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   Der HEARTSINE SAM 350 P ist ein halbautomatischer Automatisierter Externer Defibrillator (AED). Bei diesen Geräten

   analysiert eine Software den Herzrhythmus und entscheidet danach, ob eine Defibrillation notwendig ist. Nur bei einem positiven Ergebnis

   wird die Defibrillation    freigeschaltet und kann durch den Anwender ausgelöst werden. Der SAM 360 P ist ein automatischer Defibrillator

   (AED) und löst die Elektroschocks automatisch aus. Als Ersthelfer-Defibrillator ist der SAM 350 P und der SAM 360 P geeignet für Firmen,

   öffentliche Einrichtungen und Vereine, Behörden, Schiffe, Flugzeuge etc., aber auch für den niedergelassenen Arzt.

Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem 

zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO 13485:2016 und sind CE 

gekennzeichnet.

Technische Daten:

• Abmessungen: 200 x 184 x 48 mm

  Gewicht mit PAD-/PAK-Kassette: 1100 g 

• Gewicht PAD-PAK-Kassette 100g 

• Batterie: LiMnO2, 4 Jahre Lebensdauer

  > 60 Schocks oder 6h Monitoring

• Optionales Zubehör:

• PAD-/PAK-Kinderkassette

• Wandkasten, klimatisiert (Staub und   

  spritzwassergeschützt nach IP 54)  

• Trainingskassette mit Ladekabel

SAM 350 P AED als halbautomatischer Defibrillator 

SAM 360P AED als automatischerDefibrillator 

•  Externe Defibrillatoren mit biphasischer SCOPE™

   Technologie und automatischer Impedanzmessung

• kompaktes Design, sehr leicht für

  den sofortigen Einsatz 

• klare und deutliche sprachgesteuerte Benutzerführung

  mit Leuchtsymbolen

•;audiovisuelle Anleitung: schneller, langsamer, fester

  drücken 

• Überwachung von Herzaktivitäten in Form von EKG-

  und IKG-Analysen

• 2 Tastenbedienung, EIN/AUS und SCHOCK Taste

• kombinierte PAK-Batterie und PAD-Elektrodenkassette

   (Haltbarkeit 4 Jahre)

•  akustische und optische Warnmeldungen (defekt, Batterie)

  <10 Schocks, Elektrodensitz/Kontakt

  Service/Wartung und fehlende Batterie

• IP56 Schutz gegen Staub und Schwallwasser 

• schonende und effiziente Technik

• auch in der Gerätetasche bedienbar

• inkl. Batterie, PAD-Elektrodenkassette,

  Gerätetasche, Gebrauchsanweisung

• 8 Jahre Herstellergarantie

• CE, IEC 2019, Luftfahrt- und Militärzulassung (ETSO)

• kostenlose Online Schulung

Funktionalität:

• SAM 350 P als halbautomatische und SAM 360 P als automatische AED-Version 

•Für den privaten und gewerblichen Gebrauch mit 8 Jahren Langzeitgarantie

• Biphasischer Impuls (Myocard schonend) ,sicher, effizient und kostengünstig (biphasische SCOPE Technik)

• Komplett mit PAD-Elektrodenkassette und PAK-Batterie, optional PAD-Kinderelektroden unter 8 Jahren 

• Leicht, kompakt und robust mit Bedienerführung über Sprachanweisung (audiovisuelle Anleitung) 

• AHA/ERC konforme Schockabgabe für Erwachsene und in Kinder über 8 Jahren und über 25 kg: 150 J,

 150 J,200 J sowie Kleinkinder , unter 8 Jahren und unter 25 kg: 50 J, 50 J, 50 

• Energieabgabe autom.150/150/200J 

• Ladezeit: <8 sec.150J, <12 sec.200J 

• Schockzyklen <60 sec. für

  3 komplette Analysen und Schocks 

• LCD-Display mit Warnmeldungen
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