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Lernen Sie ergoselect 4
näher kennen – mit 360 Grad
Ansicht und technischen Features.

Lernen Sie ergoselect 5
näher kennen – mit 360 Grad

Ansicht und technischen Features.

• zeitlose Formgebung

• hochpräzise Messtechnik

• extrem leiser Riemenantrieb

• Bodenplatte und Lenkersäule aus Aluminium

• weiter, offener Durchstieg

• Patientengewicht bis zu 200 kg

• Lastbereich 6–1000 Watt

• einstellbar in 1 Watt-Stufen

• kein Nachlauf der Pedale

• vielfältige Erweiterungen

Die modulare Premium-Ergometer-Serie von ergoline vereint modernste Technologie,

hochwertige Materialien und zeitloses Design zu einem überzeugenden Gesamtkonzept.

Mit einer einzigartigen Vielfalt von Varianten und technischen Details lassen sich

ergoselect 4/5 perfekt auf jede Anwendersituation abstimmen.

ergoselect 4/5

SITZ-ERGOMETER



Der drehzahlunabhängige Lastbereich der ergoline
Ergometer (grau) übertrifft deutlich den in der Norm
vorgeschriebenen Bereich (schwarz).

200
kg

Einfaches Aufsteigen

Der weite, offene Durchstieg und die niedrige Einstiegshöhe

erleichtern gerade auch älteren oder gehbehinderten

Patienten das Aufsteigen auf das Ergometer.

Stabil bis 200 kg Patientengewicht

Die Sattelhöhenverstellung mit Gasdruckfeder oder Motor

ermöglicht auch bei Patienten mit einem Gewicht von bis

zu 200 kg die sichere Durchführung einer Ergometrie.

Extrem leise Antriebstechnik

Der speziell von ergoline entwickelte 2-stuƵge

Riemenantrieb der Lasteinheit garantiert einen

geräuscharmen und schlupffreien Betrieb – auch bei

hohen Belastungen.

Komfortable, sichere Lenkerklemmung

Der ergonomische, geschlossene Lenkergriff kann in einem

weiten Bereich geschwenkt werden und ermöglicht so die

optimale Griffposition für jeden Patienten.

Durch den komfortablen Klemmhebel wird der Lenker

sicher Ƶxiert.

Hochwertige Aluminium-Plattform

Die massive Aluminium-Plattform garantiert eine hohe

Standfestigkeit, die rutschfesten Inlays sorgen für

zusätzliche Sicherheit des Patienten.

W/mV
(analog)

RS-232
USB WLANBlueT

Universelle Schnittstellen

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten garantieren eine

sichere Verbindung zu externen Geräten, wie PC-EKGs

und EKG-Schreibern.

Neben der standardmäßig vorhandenen RS-232 und

USB-Schnittstelle sind selbstverständlich auch kabellose

Verbindungen über Bluetooth oder WLAN verfügbar.

EKG-Anbindung

Das ergoline Schnittstellen-Protokoll gilt mittlerweile

als Industriestandard. Alle führenden EKG-Hersteller

unterstützen die Ansteuerung der ergoline Ergometer in

ihren Systemen für Belastungs-EKG oder Spiro-Ergometrie.
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Typ „M“ Typ „P“ Typ „T“

Automatische Blutdruckmessung

Die integrierbare, automatische Blutdruckmessung arbeitet

mit einem speziell entwickelten Manschettenmikrofon.

Die Kombination von auskultatorischer Messung und

aufwändigen Algorithmen zur Artefaktunterdrückung liefert

präzise Messwerte – auch unter hohen Belastungen.

Integrierte SpO -Messung2

Zur exakten Überwachung der Sauerstoff-Sättigung des

Patienten während der Belastungs-EKG-Untersuchung

lässt sich das Ergometer mit einem Modul zur SpO 2-
Messung ausstatten.

Eine große Auswahl von passenden SpO2- Sensoren in

unterschiedlichen Größen steht zur Verfügung.

Bedieneinheiten

Unterschiedliche Bedieneinheiten stehen zur Auswahl:

Typ M: PC-/EKG-Ansteuerung

Typ P: PC-/EKG-Ansteuerung, Ergometrie und manueller Betrieb

Typ T: wie Typ P, zusätzlich mit Farb-Touch-Display, Trainings-, Test-Programmen und vielen

Erweiterungsmöglichkeiten

Sattel-Verstellung mit Gasdruckfeder

oder Motor

Komfortable Alternativen zur mechanischen Einstellung der

Sattelhöhe: Eine stufenlose Einstellung über Gasdruckfeder

ist ebenso möglich wie die elektrische Sitzhöhenverstellung

mit Motor, mit der gerade älteren oder gehbehinderten

Patienten der für sie oft problematische Aufstieg auf das

Ergometer erleichtert wird. Die Einstellung wird einfach

über Tasten an der Bedieneinheit vorgenommen.

Lenkerhöhen-Verstellung mit Motor

Bei speziellen Anwendungen (z.B. Leistungsdiagnostik,

Rehabilitation) kann damit die Griff- und Sitzposition genau

an den jeweiligen Patienten angepasst werden.

Horizontale Sattel-Verstellung

Die Sattelposition lässt sich um ca.

10ĝcm horizontal verschieben. Reduziert

das max. Patientengewicht auf 150 kg.

Pedalkurbeln, verstellbar

Die Länge der Pedalkurbel kann im

Bereich von 12–17 cm eingestellt

werden.

Komfort-Pedale

Extra breite Pedale mit längenverstellbaren

Pedalriemen (Ratschen-Mechanik).
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ergoselect Liege-Ergometer Kurzübersicht



Lernen Sie das ergoselect 12
näher kennen – mit 360 Grad
Ansicht und technischen Features.

Wegweisende Funktionalität und ein ausdrucksstarkes Design verbinden sich zum perfekten

Stressecho-Liegeergometer. Eine niedrige Liegenhöhe ermöglicht gerade auch älteren Patienten

ein problemloses Aufsteigen – ohne störende Ergometrie-Einheit, Stützelemente und Sattel.

Die extrem stabile Konstruktion zeigt selbst bei einem Patientengewicht von 200Ĳkg kein

Aufschwingen während der Ergometrie.

ergoselect 12

LIEGE-ERGOMETER

• Patientengewicht bis 200 kg

• horizontal und seitlich bis 45° neigbar

• Fernsteuerung der Motoren (auch per Funk)

• Ergometrie-Einheit leicht abklappbar

• extrem leiser Riemenantrieb

• Lastbereich 6–450 Watt

• maximaler Komfort

• verschiedene Polsterfarben erhältlich

• universelle Schnittstellen

• vielfältige Erweiterungen



Pedalschuhe

Die speziell entwickelten Pedalschuhe Ƶxieren den Fuß des

Patienten sicher an der Ergometrie-Einheit und verhindern

auch in Seitenlage zuverlässig das Abrutschen von den

Tretkurbeln.

Anzeige Trittfrequenz

Während der Ergometrie wird dem Patienten die aktuelle

Trittfrequenz zur Kontrolle angezeigt – zusätzliche

Symbole warnen vor zu niedriger oder zu hoher Frequenz.

Die Anzeige ist direkt mit der Kopfstütze verbunden und

kann bei Nichtgebrauch seitlich weggeschwenkt werden.

Fernbedienung

Komfortabel wird die Untersuchungsposition und

die Position des Sattels über eine Fernbedienung mit

Mehrfach-Positionsspeicher eingestellt, auf Wunsch

auch kabellos über Funk. Voneinander unabhängige

Schwenkbereiche für beide Motoren vereinfachen das

Anfahren jeder beliebigen Liegenposition.

200
kg

Max. Patientengewicht bis 200 kg

Das stabile Grundgestell und eine schwingungsfreie

Konstruktion garantieren höchste Sicherheit und

ermöglichen den Einsatz der Ergometer-Liege auch bei

adipösen Patienten.

Hüftstütze

Das variabel verstellbare Hüftpolster sorgt für eine

sichere seitliche Abstützung des Patienten während der

Stressecho-Untersuchung in Seitenlage.

Achselstütze

Zusätzlichen Halt für den Patienten beim seitlichen Kippen

der Stressecho-Liege gewährleistet das leicht einstellbare

Achselpolster in Verbindung mit einem integrierten

Haltegriff.

Kopfstütze

Die bequeme Kopfstütze mit seitlicher Abstützung lässt

sich in einem weiten Bereich verschieben und damit

problemlos an die Körpergröße des Patienten anpassen.

Die seitlich angebrachte Anzeige für die Trittfrequenz ist

in jeder Position gut ablesbar und kann bei Nichtgebrauch

weggeschwenkt werden.

Klapp-Polster für Echo-Untersuchung

Durch das einfach abklappbare Polsterelement wird die

Ultraschalluntersuchung auch in Seitenlage des Patienten

wesentlich vereinfacht.

Untersuchungsliege

Mit wenigen Handgriffen wird die ergoselect 12 zu einer vollwertigen, komfortablen Untersuchungsliege – die sehr leichte

und kompakte Ergometrie-Einheit wird dazu entriegelt und einfach in die Liegefläche geschwenkt. Nach Abziehen des Sattels

und Verschieben, bzw. Abnehmen der seitlichen Stützelemente bleiben in der Liegefläche keine störenden Schienen oder

Befestigungselemente stehen.

Liege-Ergometer ergoselect 12



Stressecho-Liegeergometer Liege-/Halbliege-Ergometer Untersuchungsliege

Notabsenkung

Im Falle eines Stromausfalls sorgt die integrierte

Akku-Notabsenkung dafür, dass die Liege in die

Ausgangsposition gefahren wird und der Patient gefahrlos

absteigen kann.

Hygienischer Polsterstoff in Farbvarianten

Der hochwertige Polsterstoff mit feiner Mikrostruktur

überzeugt:

Langlebig, leicht desinƵzierbar und antibakteriell sind dabei

nur einige der hervorragenden Materialeigenschaften.

Passend zur jeweilgen Praxis- oder Klinik-Einrichtung sind

die Liegenpolster in vielen Farben erhältlich.

Herzdruck-Massage

Die völlig schwingungsfreie Konstruktion des Liege-

Ergometers ermöglicht in der waagrechten Position sogar

die Durchführung einer Herzdruckmassage direkt auf der

Liegefläche, ohne dass der Patient umgelagert werden

muss.

RS-232
USB WLANBlueT

Liege-Ergometer ergoselect 12

Funktionsvielfalt

ergoselect 12 ist nicht nur das perfektes Stressecho-Liegeergometer, sondern lässt sich auch problemlos für weitere

Anwendungsbereiche einsetzen.

EKG-Anbindung/Universelle Schnittstellen

Alle führenden EKG-Hersteller unterstützen die Ansteuerung

der ergoline Ergometer in ihren Systemen für Belastungs-

EKG oder Spiro-Ergometrie.

ergoline Ergometer bieten dazu vielfältige Anschluss-

möglichkeiten. Neben der standardmäßig vorhandenen

RS-232 und USB-Schnittstelle sind auch kabellose

Verbindungen über Bluetooth oder WLAN verfügbar.



Integrierte SpO -Messung2

Zur exakten Überwachung der Sauerstoff-Sättigung des

Patienten während der Belastungs-EKG-Untersuchung

lassen sich die Liege-Ergometer mit einem Modul zur

SpO2-Messung (Bedieneinheit P/T) ausstatten.

Eine große Auswahl von passenden SpO2- Sensoren in

unterschiedlichen Größen steht zur Verfügung.

Automatische Blutdruckmessung

Die integrierbare, automatische Blutdruckmessung arbeitet

mit einem speziell entwickelten Manschettenmikrofon.

Die Kombination von auskultatorischer Messung und

aufwändigen Algorithmen zur Artefaktunterdrückung liefert

präzise Messwerte – auch unter hohen Belastungen.

Funk-Fernbedienung

Die Motoren der Liege-Ergometer können ohne störende

Kabel komfortabel eingestellt werden.

Bedieneinheit, abgesetzt auf Stativ

Zur einfachen Durchführung eigenständiger Ergometrie-

Programme oder einer manuellen Einstellung der

Belastung sind Bedieneinheiten auf Stativ verfügbar.

Edelstahl-Armauflage (rostfrei)

Zur Durchführung von Herz-Katheter Untersuchungen

kann seitlich eine universell verstellbare Auflageplatte

angebracht werden.

Beckengurt

Ein seitlich befestigter Gurt sorgt – gerade bei adipösen

Patienten – für zusätzliche Sicherheit während der

Untersuchung.

Zusatz-Haltegriff

Ein stabiler Haltegriff kann auf

der rechten Seite angebracht

werden.

Infusionshalter

Ein Haltestab für Infusionen

wird problemlos an den

Normschienen befestigt.

ergoselect 10/12 – Module, Erweiterungen

LIEGE-ERGOMETER

MESA Medizintechnik GmbH

Schärflmühlweg 4

D-83671 Benediktbeuern

Tel.: 08857 – 6918-0

Fax: 08857 – 6918-29

E-mail: info@mesamed.de


	Folie 1: ergoselect Sitz-Ergometer   Kurzübersicht
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5: ergoselect Liege-Ergometer   Kurzübersicht 
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9

